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1  ВВЕДЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

Эта генераторная установка - одна из семейства промышленных генераторов, 

созданных для запуска и работы в необходимых условиях и требующая лишь 

охлаждающей жидкости, топлива и электролита в аккумуляторной батарее. 

Годы опыта проектирования и производства генераторных установок позволили 

создать столь эффективный и надежный источник электрической энергии.

Это техническое руководство подготовлено для помощи в эксплуатации и 

обслуживании генераторной установки. Используя этот документ совместно 

с Руководством к двигателю, Вы обеспечите максимально производительную и 

долгосрочную работу генераторной установке. Примите к вниманию, 

что эксплуатация в загрязнённой или песчаной среде требует более частого и 

тщательного сервисного обслуживания.

Примите к вниманию, что настройка и ремонт оборудования должна выполняться 

квалифицированным авторизированным персоналом.

Каждая генераторная установка имеет уникальную модель серийный номер, 

расположенные на шильде генераторной установки. Данная информация 

требуется при необходимости выполнения сервисных работ или гарантийного 

ремонта. Смотрите пункт 3.1 для подробной информации.

и 

2  БЕЗОПАСНОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1 Общая информация

Генераторная установка спроектирована 

для безопасной эксплуатации при 

правильном применении.

Ответственность за безопасность лежит 

на персонале, осуществляющем 

установку и сервисное обслуживание 

генератора. Выполнение инструкций 

по безопасности минимизирует 

возможность несчастных случаев. 

Перед выполнением любой работы 

требуется убедиться в ее безопасности. 

К работе с генераторной установкой 

допускается только обученный и 

авторизованный персонал.

ВНИМАНИЕ:

!  Прочтите и поймите все меры 

предосторожности и предостережения 

перед выполнением эксплуатации и 

технического обслуживания 

генераторной установки.

!  Пренебрежение инструкциями и 

предостережениями увеличивает 

вероятность несчастных случаев и 

травм.

!  Не пытайтесь использовать установку 

в опасных условиях.

!  При наличии опасных условий для 

эксплуатации генератора отсоедините 

минусовую (-) клемму от аккумуляторной 

батареи, установка не 

сможет запустится.

!  Отсоедините минусовую (-) клемму от 

аккумуляторной батареи при 

проведении ремонтов или 

чистке внутри шумозащитного кожуха.

! Устанавливайте и эксплуатируйте 

генераторную установку в полном 

соответствии с текущими стандартами 

и требованиями, действующими на 

вашей территории. 

! Перед запиранием дверей кожуха или 

контейнера убедитесь, что весь персонал 

покинул генераторную установку.

! Не разрешается перевозить персонал 

в мобильной генераторной установке, 

а также находится между генератором 

и буксирующим автомобилем.

! Не устанавливайте и не используйте 

генератор в любых опасных условиях 

окружающей среды, за исключением 

тех случаев, когда установка специально 

для этого спроектирована.

Пункт 4 данной инструкции 

регламентирует транспортировку, 

установку и буксировку генераторных 

установок. Этот пункт должен быть 

прочитан перед установкой, 

транспортировкой или буксировкой 

мобильного генератора. Требуется 

учесть следующие предостережения:

ВНИМАНИЕ:

! Выполняйте все электрические 

соединения в соответствии с 

действующими стандартами и 

нормами. Это же касается защитного 

заземления.

! Для стационарных генераторных 

установок с удаленной системой 

заправки топливом убедитесь, что все 

выполнено в соответствии с 

действующими стандартами и 

нормами.

! Выхлопные газы опасны для 

обслуживающего персонала. Все 

системы газовыхлопа для генераторов, 

установленных в помещении,

2.2 Транспортировка, 

установка и буксировка

должны выводится наружу при 

помощи герметичных выхлопных 

труб в полном соответствии с 

текущими стандартами и 

требованиями. Убедитесь, что 

горячие выхлопные трубы, 

глушители и турбонагнетатели 

защищены от прикосновения 

обслуживающим персоналом и не 

соприкасаются с горючими 

материалами. Убедитесь, что 

выхлопные газы не причинят 

ущерб здоровью.

! Никогда не поднимайте 

генераторную установку используя 

такелажные крюки на двигателе и 

генераторе переменного тока. 

Используйте широкозахватную 

траверсу.

!  Убедитесь, что такелажные снасти 

находятся в удовлетворительном 

состоянии и пригодны для подъема.

!  При подъеме генераторной 

установки весь персонал должен 

находится на безопасном 

расстоянии от нее.

!  Буксировка мобильной 

генераторной установки должна 

проводится в полном соответствии с 

текущими стандартами и 

требованиями. Также данные 

требования регулируют 

максимальную и минимальную 

скорости. Убедитесь, что тормоза в 

исправности.

Топливо и пары топлива, 

используемые в генераторной 

установке воспламеняемы и 

взрывоопасны. Тщательное 

обращение с этими материалами 

значительно сокращает риск 

возгорания и взрыва. Кроме этого, 

убедитесь, что огнетушители 

заряжены и находятся под рукой.

Персонал обязан знать, как ими 

пользоваться.

ВНИМАНИЕ:

!  Убедитесь, что помещение 

генераторной установки хорошо

вентилируется.

!  Содержите помещение и пол 

генераторной в чистоте. При проливе 

топлива, масла, электролита или 

охлаждающей жидкости пол должен 

быть немедленно убран.

!  Никогда не храните воспламеняющиеся 

жидкости рядом с двигателем.

!  Масляные ветоши храните в 

металлических емкостях.

!  Не курите и не допускайте искр, пламени 

рядом с топливом или аккумуляторными 

батареями. Пары топлива взрывоопасны. 

Водород, выделяемый при зарядке 

аккумуляторов также взрывоопасен.

!  Отключите питание зарядного 

устройства перед присоединением или 

отсоединением 

аккумуляторной батареи.

!  Заземляйте проводящие предметы, 

инструмент также держите подальше 

от токопроводящих деталей, таких как 

клеммы и разъемы. Искры и 

электрическая дуга могут привести к 

возгоранию топлива и паров топлива.

!  Не заправляйте топливный бак при 

работающем двигателе.

!  Не эксплуатируйте генераторную 

установку с протечками в топливной 

системе.

!  Чрезмерное накопление выхлопных 

газов или газы с несгоревшим топливом 

могут привести к взрыву. Выхлопные 

газы могут накопиться при неудачных 

попытках запуска генератора, проверке 

работы воздушной заслонки или 

останове горячего двигателя. Откройте 

продувочные вентиляционные пробки 

и позвольте газам рассеяться перед 

запуском двигателя.

2.3 Взрывопожарная 

безопасность



2.4  Защита

Генераторная установка 

спроектирована с защитой 

движущихся частей. Рабочий 

персонал и оборудование должны 

быть защищены от повреждения 

движущимися частями 

генераторной установки.

ВНИМАНИЕ:

!  Не эксплуатируйте генераторную 

установку со снятыми защитными 

ограждениями. Пока установка 

работает не пытайтесь достать 

части, находящиеся за защитой 

для технического обслуживания 

или по любой другой причине.

!  Держите руки, ладони, волосы, 

одежду, ювелирные украшения 

подальше от натяжных роликов, 

ремней и других подвижных частей.

Важно: Некоторые движущиеся 

части могут быть незаметны во время 

работы генератора.

!  Двери и лючки держите закрытыми, 

когда нет необходимости открывать их.

!  Остерегайтесь контакта с горячим 

маслом, охлаждающей жидкостью, 

выхлопными газами, поверхностями, 

острыми углами.

!  Носите защитную спецодежду с 

перчатками и каску при работе с 

генераторной установкой.

! Не открывайте крышку радиатора пока

не остынет охлаждающая 

жидкость. Снимайте крышку 

медленно, чтобы спустить 

избыточное давление.

Топливо, масло, охлаждающая 

жидкость и электролит для 

аккумуляторных батарей могут 

нанести вред персоналу без 

осторожного обращения.

2.5  Химическая защита

ВНИМАНИЕ:

!  Не допускайте проглатывания или 

попадания на кожу топлива, масла, 

охлаждающей жидкости и электролита 

для аккумуляторных батарей. В случае 

проглатывания – немедленно 

обратитесь за медицинской помощью. 

При проглатывании топлива не 

вызывать рвоту. При контакте с кожей 

вымыть с мылом и водой.

!  Не одевайте одежду, вымазанную в 

топливе или масле.

! Одевайте кислотостойкий фартук и 

защитную маску на лицо или очки при 

обслуживании аккумуляторной батареи. 

Если электролит попал на кожу или 

одежду – смойте немедленно 

обильным объемом воды.

!  Изучите внимательно инструкцию 

пользователя двигателя и выберите 

охлаждающую жидкость, которая 

соответствует Вашим температурным 

условиям. Когда температура ниже 0 

градусов по шкале Цельсия, убедитесь, 

что используете нужную 

охлаждающую жидкость.

Генераторные установки неоснащенные 

шумозащитным кожухом могут 

производить шум, уровень которого 

превышает 105 дБ.

Продолжительный шум силой более 85 

дБ опасен для слуха.

ВНИМАНИЕ:

Находясь рядом с работающим 

генератором надевайте защитные 

наушники.

Электрооборудование будет работать 

безопасно и эффективно в случае, если 

будет правильно установлено, 

правильно эксплуатироваться

и правильно обслуживаться.

2.6  Защита от шума

2.7  Электробезопасность

ВНИМАНИЕ:

!  Генераторная установка должна 

подключаться к нагрузке 

квалифицированным персоналом в 

полном соответствии с действующими 

стандартами и требованиями. Их работа 

должна быть проверена технической 

службой.

!  Корпус генераторной установки 

должен быть присоединен к устройству 

защитного заземления в полном 

соответствии с действующими 

стандартами и требованиями.

!  При подключении/отключении 

нагрузки генераторная установка 

должна быть остановлена, а 

минусовая (-) клемма отключена от 

аккумуляторной батареи.

!  Не подключайте/отключайте нагрузку 

генераторной установки стоя в воде 

или мокрой земле.

! Не касайтесь токопроводящих частей 

генератора и силовых кабелей частями 

тела или токопроводящими деталями 

или инструментами.

!  Поставьте защиту силовых клемм на 

место, как только подключили/отключили 

силовой кабель.

Не включайте генераторную установку 

пока не установите защиту клемм на 

место.

!  Подключайте генераторную установк

у на нагрузки, соответствующие 

выходным параметрам генератора и 

мощности.

!  Убедитесь, что оборудование, 

находящееся в сервисе отключено от 

электропитания.

! Содержите все электротехническое 

оборудование в чистоте и сухим. 

Замените провода с поврежденной 

изоляцией. Замените поврежденные и 

ржавые клеммы. Держите их сухими, 

проверяйте затяжку и качество 

контакта.

! Заизолируйте все соединения и 

отсоединенные провода.

! Для электропроводки используйте 

только огнетушители класса BC и 

класс ABC.

ВНИМАНИЕ:

!  Не касайтесь кожи пострадавшего 

голыми руками пока источник 

электрического тока не будет убран 

или отключен.

!  По возможности отключите питание.

!  Если нет возможности отключить 

питание, отсоедините кабель или 

уберите от пострадавшего.

!  Если не удалось отключить 

электропитание, убедитесь, что стоите 

на сухой поверхности и используйте 

токонепроводящий предмет 

(например, сухая деревянная палка), 

чтобы убрать кабель с пострадавшего.

Если жертва находится без сознания, 

выполните следующие действия:

ОБЕСПЕЧЬТЕ ПРИТОК СВЕЖЕГО 

ВОЗДУХА:

1. Откиньте голову 

пострадавшего назад 

и отодвиньте 

подбородок.

2. Уберите все 

инородные 

предметы изо рта 

(вставная челюсть, 

сигарета, жевательная 

резинка).

ДЫХАНИЕ:

2.8  Первая помощь при 

поражении электрическим током



1.  Проверьте дыхание

пострадавшего.

СЕРЦЕБИЕНИЕ:

1.  Проверьте пульс на 

шее пострадавшего.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕТ 

ДЫХАНИЯ, НО ЕСТЬ 

ПУЛЬС:

1. Аккуратно зажмите нос острадавшего.

2. Сделайте глубокий вдох и прижмитесь

губами к губам пострадавшего.

3. Медленно выдыхайте и наблюдайте, 

чтобы грудь пострадавшего поднялась. 

Дождитесь, чтобы грудь пострадавшего

снова опустилась.

Продолжайте 

дыхательные 

процедуры с частотой 

10 вдохов в минуту.

4. Если требуется 

оставить 

пострадавшего для

оказания другой помощи, сделайте 10

вдохов и возвращайтесь как можно 

скорее.

5. Проверяйте пульс каждые 10 вдохов.

6. После того, как восстановится 

дыхание пострадавшего, положите его в 

положение для оказания помощи, 

описанное ниже в этом разделе.

В СЛУЧАЕ ОСТУТСТВИЯ ДЫХАНИЯ И 

ПУЛЬСА:

1. Вызовите скорую неотложную 

помощь.

2. Сделайте два вдоха и начните прямой

массаж сердца по следующим 

инструкциям:

3. Поместите ладонь 

руки на два пальца 

выше низа ребер 

грудной клетки.

4. Другую руку положите сверху первой и

сделайте замок из 

пальцев.

5. Держите руки 

прямыми и сделайте 15

нажимов амплитудой 

4-5 сантиметра,

делайте 80 нажимов в 

минуту.

6. Повторите пункт 2 

(2 вдоха, 15 нажатий) 

пока не прибудет 

медицинская помощь.

7. Если состояние улучшится, проверьте 

наличие пульса и продолжайте 

дыхательные процедуры.

8. После того, как 

восстановится дыхание

пострадавшего, 

положите его в 

положение для 

оказания помощи, 

описанное ниже в этом 

разделе.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ:

1. Положите пострадавшего на бок.

2. Держите голову пострадавшего 

откинутой,

а челюсть открытой, чтобы поступал

свежий воздух.

3. Убедитесь, что пострадавший не

перевернется на спину или живот.

4. Проверяйте постоянно дыхание и 

пульс, если пропадут, произведите 

процедуры, описанные выше.

ВНИМАНИЕ:

!  Не давайте никаких жидкостей пока

пострадавший не придет в сознание.

3  ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ



3.7 ВиброизоляторыОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1 Описание и спецификация 

компонентов генератора

Эта генераторная установка 

спроектирована как единое устройство, 

сочетающее 

Раздел 

3.1 описывает общую конструкцию 

стандартной генераторной установки и 

ее компонентов. Однако, от модели к 

модели она может незначительно 

отличаться. В этом разделе по пунктам 

поверхностно описываются основные 

компоненты генераторной установки.

Каждая генераторная установка имеет 

свой уникальный шильд, 

располагающийся, как правило, на 

панели управления. Информация на 

шильде позволяет идентифицировать 

установку и её основные параметры и 

характеристики. Эта информация 

включает в себя модель, серийный 

номер, выходное напряжение, частоту, 

выходную мощность в кВА или кВт, 

коэффициент мощности. Также эта 

информация указывается в 

информационном бюллетене, 

прикрепленном к руководству 

пользователя. Серийный номер 

установки уникален и необходим для 

заказа запасных частей или 

проведения сервисного 

обслуживания.

Дизельный двигатель специально 

спроектирован и изготовлен для 

генераторных установок, вырабатывает 

механическую энергию генераторной 

установки. Двигатель 4-х тактный с 

воспламенением смеси от сжатия, 

имеет воздушный фильтр

эффективность и 

надежность. 

3.2 Дизельный двигатель

Дизельный двигатель специально 
спроектирован и изготовлен для 
генераторных установок, вырабатывает 
механическую энергию генераторной 
установки. Двигатель 4-х тактный с 
воспламенением смеси от сжатия, 
имеет воздушный фильтр

Двигатель имеет собственную систему 
электропитания постоянного тока 
напряжением 12В или 24В, которая 
включает в себя стартер, 
аккумуляторную батарею и подставку 
для батарей. Для некоторых особо 
крупных генераторов батареи могут 
располагаться на полу неподалеку 
генератора. Большинство 
генераторных установок имеют одну 
или две необслуживаемые батареи. 
Более подробная информация дана в 
пункте 9. Кроме этого, могут 
использоваться батареи различного 
типа, в зависимости от требований 
заказчика.

Система охлаждения двигателя включает 
в себя радиатор, приводной вентилятор 
и термостат.
Генератор переменного тока имеет свой 
независимый вентилятор для охлаждения. 
Примечание: вначале воздух проходит 
через генератор переменного тока, 
затем через двигатель

Выходная электрическая мощность 
вырабатывается бесщеточным 
саморегулирующимся генератором, 
имеющим защитный от воды корпус. 
Устанавливается со стороны панели 
управления.

Двигатель и генератор переменного 
тока устанавливаются на стальную раму 
с топливным баком, обеспечивающим 
непрерывную работу установки не менее 
8 часов. Для крупных генераторных 
установок, где нет топливного бака в 
раме, требуется подключения 
внешнего топливного бака.

3.3 Силовое 

электрооборудование двигателя

3.4 Система охлаждения

3.5 Генератор переменного тока

3.6 Рама и топливный бак

Генераторная установка имеет 

виброизоляторы, которые 

устанавливаются между рамой и 

основанием, чтобы снизить вибрации при 

запуске дизельного двигателя. 

Генераторные установки большой 

мощности, как правило, устанавливают

ся на основание с виброизоляторами, 

установленными заказчиком. 

Выхлопная система генераторной 

установки предназначена для снижения 

шума работы дизельного двигателя и 

отведения выхлопных газов.

1. Шильд генераторной установки

2. Дизельный двигатель

3. Воздушный фильтр

4. Турбонагнетатель (в определенных 

моделях)

5. Вольтметр двигателя (в 

определенных моделях)

6. Стартер

7. Аккумуляторная батарея/подставка

3.8 Выхлопная система

3.9 Система управления

Есть несколько видов систем 

управления и мониторинга, все они 

предназначены для управления работой 

генераторной установки и защиты ее 

от аварий и неправильной работы.

Устанавливается для защиты 

генератора переменного тока от 

перегрузки и короткого замыкания. 

Располагается в специальном щите, 

может также иметь выносную 

систему управления и мониторинга.

8. Зарядный генератор для 

аккумуляторной батареи 

(устанавливается с обратной стороны)

9. Радиатор

10. Генератор переменного тока

11. Отсек присоединения силовых 

кабелей

12. Топливный бак в раме (в 

определенных моделях)

13. Виброизолятор

14. Ввод силового кабеля в панель 

управления

15. Силовой выключатель и вывод для 

подключения нагрузки

3.10 Силовой выключатель

Рисунок 3.1 Внешний вид



4.  ТРАНСПОРТИРОВКА, 

     УСТАНОВКА И ХРАНЕНИЕ

Этот раздел описывает важные факторы, 

необходимые для правильной 

установки генераторной установки. 

Подробная информация доступна в 

Руководстве по установке электростанции, 

которое доступно по запросу.

 
Транспортировка и установка значительно 

упрощается, если генераторная установка 

оснащена защитным кожухом. Доступны 

два основных типа кожуха. Первый – 

всепогодный, предназначенный для сни

жения уровня шума работы генераторной 

установки. Другой тип – контейнерная 

установка, выполнена на базе морского 

конт е й не ра. Она т акж е может быть 

всепогодной и шумозащитной. 

Преимуществом данных кожухных 

установок является простота 

транспортировки и установки. Кроме э

того, они защищают установку от 

несанкционированного проникновения.

 
Основание генераторной установки 

спроектировано для легкого 

перемещения и транспортировки. 

Неправильная транспортировка 

может серьезно повредить 

генераторную установку. 

Генераторная установка должна 

транспортироваться на безопасной 

устойчивой платформе и накрываться 

тентом на случай непогоды и осадков.

Генераторная установка также может 

перемещаться при помощи вилочного 

погрузчика. При толкании рамы 

погрузчиком

ТРАНСПОРТИРОВКА, 

УСТАНОВКА 

И ХРАНЕНИЕ

4.1 Общая информация

4.2 Кожух

4.3 Транспортировка

не толкайте непосредственно вилами, 

используйте деревянную доску для 

смягчения и распределения нагрузки. 

Если планируется перемещать 

генераторную установку часто, раму 

можно укомплектовать 

специальными пазами для вилочного 

погрузчика. Установки небольшой 

мощности имеют пазы 

для вил в стандартной комплектации.

ВНИМАНИЕ:

! Никогда не поднимайте генераторную 

ус т а н о в к у з а к р е п л я я с т р о п ы з а 

таке л аж ные крюки дв и га т е л я и 

генератора переменного тока.

! Убедитесь, что такелажные снасти 

находятся в удовлетворительном 

состоянии и пригодны для подъема.

! При подъеме генераторной установки 

весь персонал должен находится на 

безопасном расстоянии от нее.

! Для простоты подъема генераторные 

установки в кожухе имеют специальный 

такелажный крюк на крыше.

! Для единичного подъема генератора, 

например, для установки на фундамент, 

используйте специальные такелажные 

отверстия в раме. Отверстия должны 

быть проверены на отсутствие 

поврежденных сварочных швов или 

отсутствие гаек и шайб на крепежных 

болтах. Чтобы не повредить 

оборудование используйте распорку 

или траверсу (смотрите рисунок 4.1). 

Она должна располагаться в 

центре масс ближе к двигателю, а не 

по центру, чтобы обеспечить ровный 

вертикальный подъем. 

Направляющие веревки 

необходимы для предотвращения 

раскачивания и кручения установки. 

Не пытайтесь направлять установку 

во время сильного ветра. Установите 

генератор на ровную поверхность, 

способную выдержать ее вес. Этот 

способ подъема используйте 

единожды, для установки генератора.

Генераторные установки могут также 

перемещаться с помощью вертолета с 

использованием слинга с кольцами.



Рисунок 4.1 Строповка генераторной установки для подъема

Описание: 

использование 

траверсы

Выбор места установки для генераторной 

установки – самый важный момент для 

обеспечения надежной и эффективной 

ра б о т ы.  Д л я  о п р е д е л е н и я  м е с т а 

установки нужно учесть следующие 

факторы:

●  Хорошую вентиляцию.

●  Защиту от осадков, прямых лучей 

солнца, перегрева и низких температур.

●  Защиту от попадания таких веществ, 

как абразивная пыль, пух, масляный 

туман, пар, выхлопные газы и другие 

вредные вещества.

●  Предотвратить падение тяжелых 

предметов, таких как деревья, столбы или 

предметы от других механизмов и 

машин или кранов.

●  Обеспечить пространство вокруг  

генераторной установки для

4.4 Место установки
охлаждения и доступ для сервисного 

обслуживания: как минимум 1 метр 

вокруг установки, и, как минимум, 2 

метра над ней.

●  Помещение, в которое 

устанавливается генераторная 

установка должно иметь проем, 

позволяющий пронести генератор. 

Приточная и вытяжная вентиляция 

должны быть съемными для доступа во 

время ремонта.

●  Запрещена установка 

неавторизованным и 

неквалифицированным персоналом.

Также генераторная установка может 

быть установлена рядом со зданием в 

шумозащитном кожухе или 

контейнере. Установки в кожухе могут 

временно устанавливать внутри 

зданий.

Генераторная установка 

транспортируется в собранном виде

 4.5 Фундамент и 

виброизоляция

Рисунок 4.2: Типовая установка с виброизоляцией компонентов

на жесткой раме, адаптированной под 

конкретный двигатель и генератор, и 

может быть жестко закреплена к 

фундаменту (рисунок 4.2).

4.5.1 Фундамент: Наилучший 

фундамент для генераторной 

установки – железобетонный. Он 

обеспечивает надежное крепление и 

предотвращает смещения и вибрации. 

Обычно фундамент имеет глубину 150 

– 200 мм и длину и ширину 

аналогичную раме генераторной 

установки. Место под фундамент 

должно быть тщательно подготовлено 

и способно выдержать вес

генераторной установки. (Если 

генераторная установка 

устанавливается на втором или выше 

этаже, перекрытия должны 

выдерживать вес генераторной 

установки, навесного оборудования и 

полный объем топлива). Установка 

должна соответствовать действующим 

строительным нормам и правилам. 

Если в месте установки генератора 

возможна влага на полу, следует сделать 

фундамент более высоким. Это 

предотвратит попадание влаги на 

генераторную установку и сделает 

более удобным эксплуатацию и 

обслуживание. Это также снизит 

вероятность коррозии рамы.

Виброизоляторы

Гибкий переходник

Гибкий воздуховод



4.5.2 Виброизолятор: Чтобы 

минимизировать передачу вибраций 

на здание, дизельный генератор 

устанавливается на виброизоляторы. В 

генераторных установках небольших 

мощностей виброизоляторы 

устанавливаются между двигателем-

генератором и рамой. В этом случае 

рама жестко крепиться к фундаменту. В 

установках большой мощности 

двигатель-генератор жестко крепится 

к раме, а виброизоляторы 

устанавливаются между рамой и 

фундаментом (в любом случае, 

генераторная установка должна 

крепится к фундаменту чтобы 

предотвратить смещение, не зависимо 

от того крепится жестко или через 

виброизоляторы).

Виброизоляция также требуется для 

всех соединений между генераторной 

установкой. Это достигается гибкими 

топливными магистралями, гибким 

переходником в выхлопной системе, 

гибким воздуховодом для радиатора, 

кабельным каналом для силового и 

контрольного кабелей, а также другие 

подключаемые системы (Рисунок 4.2)

Мобильные генераторные установки 

должны устанавливаться в 

улавливающие пазы, которые снижают 

вибрации и предотвращают смещение 

генератора во время дорожных 

происшествий.

Приточный воздух для горения должен 

быть как можно чище и холоднее. 

Обычно воздух всасывается вокруг 

генераторной установки через 

воздушный фильтр, установленный 

на двигателе.Однако, в некоторых 

случаях из-за повышенной 

загрязненности и 

запыленности воздуха вокруг

генераторной установки, используется 

также фильтрация решетки приточной 

вентиляции. Эта решетка должна 

устанавливаться в сторону чистого 

воздуха (наружу здания, другая 

комната и 

фильтр на удаленное 

расстояние от двигателя, это повышает 

возможность попадания грязи в 

всасываемый воздух. Чтобы убедиться, 

что перепроектирование приточной 

вентиляции не навредит генераторной 

установке, согласуйте проект с 

производителем.

Двигатель, генератор переменного 

тока и выхлопная система выделяют 

много тепла, что значительно влияет 

на работу генераторной установки. 

Поэтому очень важно обеспечить 

эффективное охлаждение и 

вентиляцию. На рисунке 4.3 показан 

поток приточного воздуха, который 

проходит от генератора переменного 

тока, через двигатель, уходит в 

радиатор и выбрасывается наружу 

через гибкий воздуховод. Если не 

отводить теплый воздух из установки, 

он будет снова всасываться внутрь, 

значительно ухудшая работу и 

показатели.

Сечения приточного и вытяжного 

каналов должно быть достаточным для 

свободной вентиляции, как правило, 

каждый не менее 1,5 площади 

поверхности радиатора двигателя.

Решетки приточного и вытяжного 

каналов должны быть защищены от 

попадания осадков внутрь 

генераторной установки. Они могут 

быть неподвижными или 

регулируемые, что предпочтительнее 

для холодного климата:

т.д.). Не выносите 

4.6 Приточная вентиляция

4.7 Охлаждение и вентиляция

решетки закрыты пока установка не 

работает. Это позволит содержать 

генераторную установку в тепле, 

чтобы обеспечить быстрый запуск и 

прием нагрузки. Для генераторных 

установок работающих в автомати

ческом режиме требуется применение 

автоматических решеток – они должны 

открываться одновременно с запуском 

двигателя. Решетки должны быть 

спроектированы таким образом, ч

тобы не ограничивать и не уменьшать 

поток воздуха в радиатор.

При использовании выносного 

радиатора или теплообменника,

тепло, выделяемое генераторной 

установкой должно быть отведено от 

нее.

Система выхлопа необходима для 

отведения выхлопных газов на 

безопасное расстояние и снижения 

уровня шума работы двигателя. В 

выхлопную систему устанавливается 

глушитель с требуемыми 

характеристиками.

4.8 Система выхлопа

Проем приточной вентиляции

Проем вытяжной вентиляции

Рисунок 4.3 Приточно-вытяжная вентиляция



Он может устанавливаться с наружи 

или внутри здания (Рисунок 4.4). В 

кожухных генераторных установках 

глушитель находится внутри кожуха.

Генераторные установки открытого 

типа комплектуются отдельным 

глушителем с гибким переходником. 

Опциональный монтажный комплект 

для подвесного глушителя включает 

крепежи, хомуты, гибкие переходники 

и колено.

Опциональный комплект для 

установки в стене включает обсадную 

трубу для стены, колено и дождевую 

крышку для вывода выхлопных газов 

наружу (Рисунок 4.4). Во всех случаях 

прямые секции выхлопной трубы и 

резьбовые шпильки поставляются 

самостоятельно заказчиком.

ВНИМАНИЕ:

!  Выхлопные газы опасны для 

обслуживающего персонала.

!  При размещении генераторной 

установки внутри помещения 

выхлопные газы должные выводится 

наружу при помощи герметичной 

выхлопной системы в соответствии с 

действующими нормами и правилами.

!  Убедитесь, что горячие части, такие 

как глушитель, турбонагнетатель, 

выхлопные трубы не касаются горючих 

материалов и защищены от 

прикосновения обслуживающим 

персоналом.

!  Убедитесь, что выхлопные газы из 

выхлопной системы не нанесут 

никакого вреда.

При проектировании выхлопной 

системы главная задача не превысить 

допустимое противодавление газов, 

разрешенное производителем. 

Повышенное противодавление 

значительно снижает выходную 

мощность, надежность и повышает 

расход топлива. Для ограничения 

противодавления выхлопная труба 

должна иметь как можно меньшую

длину и количество изгибов. Любые не

обходимые изгибы и повороты 

должны иметь радиус изгиба не менее 

1,5 диаметров выхлопной трубы. 

Выхлопная система длиной более 3 

метров должна быть одобрена 

заводом-изготовителем.

Кроме этого, другие важные критерии 

выхлопной системы:

�  Компоненты выхлопной системы и 

турбонагнетатели нагреваются до 

очень высоких температур и должны 

быть закрыты от случайного 

прикосновения.

�  Гибкий переходник между 

выхлопным коллектором и выхлопной 

системой должен изолировать стену 

здания от вибраций двигателя, а также 

служить температурным 

компенсатором при небольших 

расширениях системы при нагреве 

(Рисунок 4.2).

�  Убедитесь в надежности соединений 

выхлопной системы, которые могут 

стать результатом утечки выхлопных 

газов.

�  Элементы выхлопной системы, 

расположенные вне генераторной 

установки должны быть изолированы, 

чтобы снизить уровень шума и 

выделение тепла. Выхлопная система и 

глушитель должны располагаться 

вдали от горючих материалов.

�  Любые изгибы выхлопной системы 

должны выполняться в стороны 

противоположные двигателю, а в их 

местах должны предусматриваться 

дренажные ловушки, для 

предотвращения попадания воды в 

двигатель или глушитель.

�  Выхлопная система генераторных 

установок более 150 кВА должна иметь 

продувочные пробки для возможности 

продуть систему после неудачного 

запуска двигателя. Пробка должна 

располагаться рядом с выпускным 

фланцем в месте, удобном для доступа 

обслуживающего персонала.

�  

через стену должна быть установлена 

обсадная труба, чтобы изолировать 

систему от горючих материалов, а стену 

от вибраций (рисунок 4.4). Также 

должен быть установлен компенсатор 

на случай температурных расширений 

и сокращений.

�  Выходная труба выхлопной системы 

должна быть закрыта дождевой 

крышкой в случае вертикального 

расположения, а в случае 

горизонтального – отрезана под углом 

60ᵒ.

В месте прохода выхлопной системы �  

трубу генераторной установки с трубам

и других устройств, таких как печь или 

котел.

Предназначена для очистки и передач

и топлива в двигатель. Чаще всего 

включает в себя небольшой расходный 

бак (обычно расположенный в раме), 

внешний топливный бак,

Запрещается соединять выхлопную 

4.9 Топливная система

Рисунок 4.4: Пример монтажа выхлопной системы

Глушитель

Обсадная труба

Дождевая крышка

Подвес глушителя/выхлопной системы



насосы и запорную арматуру (Рисунок 

4.5)

ВНИМАНИЕ:

! Убедитесь, что стационарные 

генераторные установки, оснащенные 

системой автоматической дозаправки 

топливом, соответствуют 

действующим нормам и правилам.

! Не курите, не допускайте искр и 

открытого пламени возле топлива. 

Пары топлива и масла взрывоопасны.

4.9.1 Расходный топливный бак: 

Расходный топливный бак 

предназначен для непосредственной 

подачи топлива в двигатель и 

располагается вместе с

генераторной установкой. Стальная 

рама генераторных установок малой и 

средней мощности имеет встроенный 

пластиковый или металлический 

топливный бак и присоединенные 

топливные магистрали от двигателя. 

Встроенные топливные баки 

обеспечивают автономную работу от 8 

часов для стандартных версий и 24 для 

увеличенных топливных баков.

ВНИМАНИЕ:

! Никогда не присоединяйте систему 

автоматической дозаправки топливом 

к встроенным пластиковым топливным 

бакам в раме.

4.9.2 Система автоматической 

дозаправки топливом:

Рисунок 4.5: Конструкция типовой топливной системы

Система защиты от перелива

Обратка

Дыхательная трубка

Указатель уровня

Внешний топливный бак

Дренаж

Улавливающий лоток

Выходной кран

Топливная магистраль в расходный бак

Топливный насос

Кран с сервоприводом

Улавливающий лоток

Расходный топливный бак

Переключатели уровня топлива

Горловина для ручной заправки

Указатель уровня

Вентиляционное отверстие

Устройство защиты от протечек

Топливный фильтр

ТНВД

Для повышения автономности работы 

генераторной установки используется 

вн е ш н и е  т о п л и в н ы е  б а к и .  Д ля 

ре з е р в н ы х ж е г е н е р а т о р о в н е  

рекомендуется, чтобы подача топлива 

зависела от внешних факторов, так 

эти установки предназначены для 

непрерывной работы в определенное, 

неотложное время. Внешняя топливная 

емкость, как правило, размещается за 

зданием в месте, где ее будет удобно 

заправлять, чистить и инспектировать. 

Однако, стоит учитывать влияние на 

топливо низкой температуры – с ее 

понижением увеличивается вязкость 

топлива. Емкость может располагаться 

выше или ниже уровня земли.

На емкости должна быть установлена 

вентиляционная трубка для снижения 

давления при расширении топлива и 

выброса паров. Также она предотвратит 

образование вакуума при выработке 

всего топлива. Дно емкости должно быть 

закруглено под наклоном 2ᵒ, чтобы в 

нем собирались осадок и вода. Для их 

удаления в низшей точке дна емкости 

должен быть установлен дренажный 

кран. Емкости, установленные в земле 

необходимо регулярно чистить и 

удалять осадок.

4.9.3 Топливопровод: Топливопровод 

может быть изготовлен из любых 

совместимых материалов, будь это 

стальная труба или гибкий шланг.

ВНИМАНИЕ:

! Для топливопровода не используйте 

трубы и фитинги из оцинкованной 

стали.

Сечение линий подачи и обратки 

должно быть, как минимум, не меньше 

сечения фитингов на двигателе, 

сечения линии защиты от перелива 

должно быть на один размер больше. 

Для длинных топливопроводов

или топливопроводов, используемых 

при низких температурах, сечение 

линий должно быть увеличено для 

обеспечения нормального потока. 

Топливопровод должен присоединяться 

к фитингам двигателя при помощи 

гибких переходников, чтобы предотвр

атить его разрушение вибрацией 

работы двигателя.

Линия забора топлива должна 

располагаться не ниже 50 мм до 

низшей точки дна топливной емкости 

(на удалении от дренажного крана).

 

При проектировании генераторной 

установки необходимо учесть 

следующие факторы:

�  П о м е щ е н и е д л я г е н е р а т о р н о й 

установки должно быть спроектировано 

таким образом, чтобы обслуживающий 

персонал мог беспрепятственно и быстро 

покинуть его в случае пожара.

�  Н е о б х о д и м о  п р е д у с м о т р е т ь  

размещение огнетушителей класса BC 

или ABC, либо установку системы 

пожаротушения.

�  Над двигателем необходимо 

предусмотреть установку системы 

пожаротушения с активацией 

температурой, с плавкими вставками.

ВНИМАНИЕ:

!  Не курите и не допускайте искр, 

открытого пламени возле 

аккумуляторных батарей. Водород, 

выделяемый при зарядке взрывоопасен.

Стартерные батареи должны располага

ться как можно ближе к генераторной 

установке и при этом иметь доступ для 

обслуживания. Это предотвратить 

электрические потери в длинных 

силовых проводах, а также может 

повлиять на способность запуска 

двигателя.

4.10 Меры пожарной 

предосторожности

4.11 Стартерные батареи



Установка генераторной установки, 

обычно, требует только подключения 

кабеля нагрузки к силовым клеммам. 

Данные работы должны выполняться 

только и квалифицированным персона

лом с применением профессионального 

инструмента.

ВНИМАНИЕ:

!  Выполняйте электрические соединения 

только в соответствии с действующими 

нормами и стандартами. Это же касается 

требований к защитному заземлению.

4.12.1 Прокладка кабеля: Так как 

генераторная установка монтируется 

на виброизоляторах, подключение 

нагрузки также должно выполняться 

гибким силовым кабелем. Это 

предотвратит передачу вибраций на 

клеммы генератора переменного тока 

и автоматического выключателя. Если 

нет возможности применить гибкий 

силовой кабель, установите 

промежуточную распределительную 

коробку, которую следует подключить 

к генератору гибкой вставкой.

Запрещается укладывать кабель на 

воздуховоды и кабельные лотки. 

Помимо этого, не следует напрямую 

присоединять воздуховод или 

кабельный лоток к генераторной 

установке. При укладке кабеля 

убедитесь, что радиус поворота кабеля 

не меньше допустимого.

Кабель должен быть выбран в 

соответствии с выходным 

напряжением и мощностью 

генераторной установки. Также 

требуется учесть наружную 

температуру при выборе кабеля, метод 

прокладки и кабели, проложенные 

рядом. Для присоединения 

одножильных кабелей

или неметаллические шайбы, например, 

те кс т ол и т. Запасные ж и л ы кабе л я

 должны быть заизолированы или 

отр е з а н ы, д л я п р е д о т в р а щ е н и я 

по р а ж е н и е м б л у ж д а ю щ и х т о к о в.

Все соединения должны быть тщательно 

затянуты. Также необходимо проверить 

чередование фаз. Это особенно важно, 

если генератор подключается к АВР 

(автоматика ввода резерва) или подраз

умевается параллельная работа.

4.12.2 Защита: Силовой кабель 

защищен автоматическим 

выключателем, поэтому при коротком 

замыкании или перегрузке питание 

будет отключено.

4.12.3 Нагрузка: При проектировании 

системы распределения нагрузки 

важно учесть равномерную нагрузку 

генераторной установки по фазам. При 

неравномерном распределении 

нагрузки возможен перегрев обмоток 

генератора переменного тока, а также 

отклонение напряжения по фазам, что 

может повредить чувствительное 

подключенное электрооборудование. 

Убедитесь, что ток в каждой фазе не 

превышает номинальное значение 

генераторной установки. При 

подключении существующей нагрузки 

убедитесь, что характер нагрузки и 

коэффициент мощности соответствует 

параметрам генераторной установки.

4.12.4 Коэффициент мощности: 

Следует знать коэффициент мощности 

(cost) подключенной нагрузки. 

Нагрузка с коэффициентом мощности 

ниже 0,8 (индуктивная) может вызвать 

перегрузку генераторной установки. 

Требуется пересчитать мощность 

генераторной установки в кВт, так как 

номинальная нагрузка дана для cosϕ 

0,8 или 1.

Особое внимание нужно уделить при 

подключении нагрузки с ручными или 

автоматическими системами регулировки 

коэффициента мощности, такими как 

ко н д е н с а т о р н ы е у с т а н о в к и .  Э т о  

может вызвать скачки напряжения и 

как результат – перенапряжения. Обычно, 

пр и п о д к л ю ч е н и и г е н е р а т о р н о й

 установки все системы регулировки 

коэффициента мощности должны 

быть отключены.

4.12.5 Требования к заземлению: В 

различных странах требования разные. 

Рама генераторной установки должна 

быть подключена к системе защитного 

заземления. Так как установка имеет 

виброизоляторы, заземление должно 

подключаться гибким проводником, 

чтобы не быть поврежденным 

вибрациями. Как правило, клемма 

присоединения защитного заземления 

находится в щите с автоматическим 

выключателем.

Сечение защитных проводником 

должно быть рассчитано на токи не 

менее номинальных значений 

установки.

4.12.6 Переключение обмоток 

генератора переменного тока: 

Большинство генераторов 

переменного тока допускает 

переключение обмоток для выбора 

нужного выходного напряжения. 

Процедура переключения 

описывается в Руководстве генератора 

переменного тока. Убедитесь, что 

номинальные значения всех 

электрических компонентов, таких как 

автоматические выключатели, 

трансформаторы тока, кабели и 

амперметры рассчитаны на 

переключаемое напряжение.

4.12.7 Параллельная работа: Для 

параллельной работы с сетью или 

другой установкой

стандартная генераторная установка 

должна быть оснащена дополнительным 

оборудованием.

4.12.8 Проверка изоляции: После 

установки генератора перед запуском 

необходимо проверить изоляцию 

проводки и обмоток. Автоматический 

регулятор напряжения (AVR) и силовые 

диоды необходимо отсоединить перед 

проверкой изоляции. Любое 

низковольтное оборудование и 

провода управления также должны 

быть отсоединены.

Используйте мегаомметр 500В либо 

схожее оборудование. Отсоедините 

перемычку между нейтральным 

проводом и землей, мегаомметр 

подключите к “земле”. Значение 

сопротивления изоляции должно быть 

не меньше 5МΩ по отношению к земле. 

Если значение менее 5МΩ, попробуйте 

просушить электропроводку. Изучите 

Руководстве генератора переменного 

тока.

В большинстве случаев важно 

контролировать и снижать шум работы 

генераторной установки. Есть 

несколько способов снизить шум ее 

работы.

ВНИМАНИЕ:

! Необходимо надевать защитные 

наушники при работе с генераторной 

установкой.

4.13.1 Глушители выхлопной трубы: 

Как описано в разделе 4.8 глушитель 

снижает шум работы двигателя. 

Существует несколько видов 

глушителей с различными уровнями 

шумоподавления. Они подразделяются 

на промышленные, резидентные, 

критичные или сверхкритичные.

4.12 Электрические соединения

4.13 Шумоизоляция



4.13.2 Шумозащитных кожух: В 

разделе 4.2 описаны виды кожухов: 

всепогодные или шумозащитные. Эти 

кожухи могут быть спроектированы, 

чтобы соответствовать требованиям 

уровня допустимого шума.

4.13.3 Другие способы снижения 

шума: При установке внутри зданий 

есть другое оборудование для 

шумоподавления работы 

генераторной установки, например, 

акустические жалюзи, разветвители 

или глушители-вентиляторы, а также 

шумопоглащающие стены.

4.14.1 Подготовка к буксировке: 

Проверьте все соединения на предмет 

отсутствия коррозии, износа, разрывов 

или загибов металла, отсутствия 

болтов. Убедитесь, что буксирующий 

транспорт предназначен для 

буксировки веса генераторной 

установки (добавьте 10% веса 

установки к расчетам для запаса).

Соединяя трейлер и буксир, убедитесь, 

что сцепное устройство защелкнуто и 

заблокировано. Вставьте разъем 

подключения габаритных огней и стоп-

сигналов. Закрепите страховочную 

цепь, если имеется в комплекте либо 

страховочный трос.

Полностью поднимите упоры, вставьте 

страховочные шплинты. Максимально 

поднимите колесо дышла в 

максимальное транспортировочное 

положение.

Проверьте состояние шин и давление. 

Пр о в е р ь т е  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  

габаритных огней, стопов и поворотов, 

при необходимости очистите отражатели.

Уб е д и т е с ь ,  ч т о о т с о е д и н и л и в с е 

заземляющие кабели, закрыли все 

дв е р ц ы и к р ы ш к и. У б е д и т е с ь,  ч т о 

вынули все заправочные трубки из 

бака.

Отпустите парковочный тормоз прицепа, 

если имеется, и уберите тормозные ба

шмаки из-под колес.

4.14.2 Буксировка: При буксировке 

генераторной установки помните, что 

вес буксируемого прицепа влияет на 

маневренность и тормозной путь.

ВНИМАНИЕ:

!  При буксировке генераторной 

установки следуйте всем действующим 

нормам и стандартам, соблюдайте 

разрешенные минимальную и 

максимальную скорости.

!  Убедитесь в работоспособности 

тормозов.

!  Не позволяйте обслуживающему 

персоналу перемещаться на или 

внутри генераторной установки, на 

дышле, ходить или стоять между 

тягачом и прицепом.

Остерегайтесь уклонов более 15ᵒ 

(27%), выбоин, камней и других 

препятствий, и неровных дорог.

Перед развертыванием генераторной 

установки убедитесь в отсутствии 

препятствий под и за прицепом.

4.14 Буксировка (Мобильные 

генераторные установки)

4.14.3 Парковка:

Генераторную установку необходимо 

парковать в сухом месте, на 

поверхности, способной выдержать 

вес оборудования. Если установка 

размещается на склоне, ее необходимо 

ставить около бордюра, чтобы 

исключить скатывание вниз. 

Запрещается ставить генераторную 

установку на склоны превышающие 

15ᵒ (27%).

Включите стояночный тормоз или 

установите противооткатные башмаки 

с обоих сторон колеса. Опустите 

передний винтовой домкрат, 

буксировочное колесо и/или задние 

опорные домкраты.

Отцепите от буксира механизм сцепки, 

страховочную цепь и электрический 

разъем, отгоните буксир от установки.

Длительное хранение может пагубно в

лиять на двигатель и генератор переме

нного тока.

Это может быть предотвращено тщате

льной подготовкой к хранению.

4.15.1 Хранение двигателя:  

Двигатель должен проходить режим 

«консервации», которая включает в 

себя слив и очистку от рабочих 

жидкостей и заливку жидкостей для 

«консервации». Для подробной 

информации ознакомьтесь с 

Руководством пользователя двигателя.

4.15.2 Хранение генератора 

переменного тока: При хранении 

генератора переменного тока на его 

обмотках образуется конденсат. Для 

снижения образования конденсата 

храните установку в сухих местах. По 

возможности используйте 

антиконденсационный подогреватель 

для поддержания обмоток сухими.

После снятия генераторной установки 

с хранения произведите проверку 

изоляции обмоток как описано в 

пункте 4.12.8. Если показатели

ниже тех, что были до хранения, необх

одимо просушить обмотки генератора. 

Ознакомьтесь с Руководством пользов

ателя генератора переменного тока.

Если после сушки обмоток показания м

егомметра ниже 1Мом, изоляция 

повреждена и требуется ее 

восстановление.

4.15.3 Хранение аккумуляторных 

батарей: Во время хранения 

аккумуляторную батарею следует 

периодически подзаряжать каждые 12 

недель (8 недель в тропическом 

климате) до полной зарядки.

4.15 Хранение



5  ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5.1 Общая информация

Генераторная установка имеет два 

типа панелей управления – продвинутого 

типа, электронная и простая, для 

выполнения основных функций. 

Информация ниже дается для панелей 

управления обeих типов.

Оператор может управлять 

генераторной установкой в ручном 

или автоматическом режимах 

посредством панели управления, 

которая оснащается системой защиты, 

посылающая сигнал тревоги или 

выполняющая останов генератора в 

случае аварии. Перечень функций 

управления и защиты зависит от типа 

установленного контроллера.

При первом, а также последующем 

запуске/останове генераторной 

установки следует выполнять 

следующие действия.

Перед запуском необходимо выполнить 

следующие действия:

ВНИМАНИЕ:

!  Так как генераторные установки могу

т иметь функцию удаленного запуска, 

необходимо перед проведением осмотра 

переключить его в ручной режим или 

отключить.

1. Отключите питание контроллера и 

системы аварийного останова.

5.2 Осмотр перед запуском 

(для всех типов панелей 

управления).

!  Не открывайте крышку и защиту ради

атора, когда охлаждающая жидкость еще 

горячая. Не сме ши в ай т е ант и фри з 

различного типа в системе охлаждения, 

это может привести к серьезной полом

ке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

＊ Дизельный мотор может потреблять 

от 0,25% до 1% машинного масла из 

системы смазки.

2. Проверка уровня масла в системе 

смазки и уровня охлаждающей 

жидкости.

ВНИМАНИЕ:

!  При заправке генераторной 

установки топливом не курите и не 

допускайте открытого пламени рядом.

!  Проверьте при необходимости 

уровень топлива.

!  Проверьте при необходимости 

состояние приводного вентилятора 

дизельного двигателя и натяжение 

ремня генератора двигателя.

!  Проверьте все шланги на предмет 

износа и герметичности, при 

необходимости замените на новые.

!  Проверьте клеммы аккумуляторных 

батарей на предмет отсутствия 

коррозии и состояния контактов.

!  Проверьте уровень электролита в 

аккумуляторных батареях, при 

необходимости долейте 

дистиллированную воду, если батарея 

сухозаряженная и используется 

впервые – добавьте электролит.

!  Проверьте основные компоненты на 

отсутствие загрязненности и пыли, что 

может вызвать поражение 

электрическим током или нарушить 

охлаждение генераторной установки.

!  Проверьте индикатор воздушного 

фильтра



и проверьте, не требуется ли его замена.

!  Т а к ж е  н е о б х о д и м о  п р о в е р и т ь 

пространство вокруг генератора, чтобы 

н и ч е г о  н е  м е ш а л о  е г о  р а б о т е ,  

но р м а л ь н о м у о х л а ж д е н и ю и н е 

причинило вред.

!  П р о в е р ь т е т о п л и в н у ю с и с т е м у,  

си с т е м у о х л а ж д е н и я и с м а з к и н а 

предмет подтеков.

Если топливная система оснащена 

фильтром-сепаратором, удалите воду из 

колбы фильтра.

!  Убедитесь, что силовой автоматический 

выключатель отключен.

Следующие действия необходимо 

выполнять при первичном 

запуске/останове генератора в 

ручном или автоматическом режиме, 

либо при запуске генераторной 

установки после длительного ремонта. 

Различные контроллеры имеют 

различные конфигурации управления. 

Для подробной информации 

воспользуйтесь руководством 

пользователя контроллера, который 

вы используете.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При необходимости останова 

генераторной установки нажмите 

кнопку останова на контроллере или 

кнопку аварийного останова. После 

нажатия кнопки аварийного останова 

и п е р е з а п у с к а  г е н е р а т о р а ,

необходимо отжать кнопку, повернув 

ее против часовой стрелки, затем 

перевести контроллер в режим MANUAL.

1. Проведите полный осмотр согласно 

пункту 5.2.

2. Подсоедините клеммы 

аккумуляторной батареи, сначала 

положительную (+), затем массу (-).

3. Проверьте уровень смазочного 

масла в системе при помощи щупа.

Если после 3-х неудачных попыток 

запуска двигателя все еще будет 

сработана защита/сигнализации по 

низкому давлению масла, необходимо 

отложить попытки запуска и 

разобраться в чем проблема.

ВНИМАНИЕ:

! Продолжительный старт 

генераторной установки вызовет 

ненормальную работу топливной 

системы и может вызвать скопление 

взрывоопасных газов в выхлопной 

системе.

4. Прокачайте топливные магистрали 

топливом при помощи ручного насоса 

на ТНВД, прогоните также топливо 

через топливный фильтр, чтобы вышел 

весь воздух (для подробной 

информации обратитесь к Руководству 

пользователя дизельного двигателя).

5. Запуск: включите ручной режим 

MANUAL на контроллере, нажмите 

кнопку ЗАПУСК (если двигатель 

холодный, воспользуйтесь при 

наличии предпусковым 

подогревателем).

Запустите двигатель. Если с трех 

попыток двигатель не запуститься, на 

контроллере активируется индикатор 

«ошибка старта». Обратитесь к 

Руководству пользователя дизельного 

двигателя для выявления и решения 

проблемы.

5.3 Первичный 

Старт/Останов--- Ручной старт

ВНИМАНИЕ:

! Е с л и у с т а н о в к а н е з а п у с т и л а с ь с 

не скол ь ки х попыт ок, не обходи мо 

прочистить выхлопную систему от 

не с г о р е в ш и х г а з о в ,  о т к р ы в 

вентиляционный лючок. Также перед 

очередным запуском необходимо 

устранить проблему неудачных пусков и 

установить на место вентиляционный 

лючок.

Когда двигатель работает

6. Проверьте нет ли посторонних 

шумов и вибраций.

7. Проверьте нет ли протечек в 

рабочих системах двигателя и 

выхлопной системе.

8. Проверьте нет ли ошибок на 

контроллере, особенности высокая 

температура охлаждающей жидкости и 

низкое давление масла. Давление 

масла должно сохраняться в норме не 

менее 10 секунд после запуска 

двигателя.

9. Проверьте на панели управления 

выходное напряжение и частоту. 

Номинальное напряжение 

устанавливается на заводе-

производителе, панель управления 

должна показывать номинальное 

значение. Частота при работе 

установки на холостом ходу должна 

быть 52 Гц для 50-герцовых машин и 62 

Гц для 60-герцовых.

�  настройка должна выполняться 

квалифицированным техническим 

персоналом, утверждено 3 способа 

регулировки.

�  если контроллер оснащен 

регулятором напряжения, можно с 

помощью него регулировать 

сопротивление и напряжение.

�  

осуществляться с помощью 

потенциометра регулятора 

напряжения в клеммном шкафу 

генератора переменного тока.

ВНИМАНИЕ:

! При проверке фазы, отключите силовой 

автоматический выключатель.

10. Когда генератор начнет 

вырабатывать напряжение, 

подключите фазный индикатор к 

клемме автоматического выключателя. 

Данные измерения должны 

производится квалифицированным 

персоналом.

11. Поверните ключ в положение «0» 

(ОТКЛ.) – генераторная установка 

немедленно остановится.

12. Проверьте работу оборудования 

удаленного запуска, кнопку 

аварийного останова и кнопку режима 

АВТО, которая включает 

автоматический режим работы 

генераторной установки.

Подайте сигнал удаленного запуска – 

двигатель запустится, снимите сигнал – 

двигатель остановится.

Примечание:

* для охлаждения двигателя 

рекомендуется, чтобы установка 

некоторое время поработала на 

холостом ходу. Для остановки снимите 

сигнал удаленного запуска или 

нажмите кнопу аварийного останова.

ВНИМАНИЕ:

! Перед подключением или 

отключением силового кабеля 

необходимо заглушить двигатель и 

отсоединить клемму аккумулятора. 

Чтобы остановить двигатель 29

регулировка также может 



Сл е ду ющ и е де й ст в и я опи саны дл я 

генераторов, оснащенных системой 

автоматического запуска.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При наж ат и и кнопки ав ари й ного 

ос т а н о в а г е н е р а т о р н е м е д л е н н о 

остановится.

＊  Перед перезапуском установки 

поверните кнопку аварийного останова 

против часовой стрелки, снимите ошибку 

на контроллере.

1. Выполните действия, описанные в 

пункте 5.2.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нельзя запустить генераторную 

установку при наличии ошибок на 

контроллере. Снимите ошибки 

специальной кнопкой на контроллере 

после того как устраните причину их 

возникновения.

2. Автоматический запуск: Проверьте, 

отжаты ли кнопки аварийного 

останова и удаленного останова. 

Установите контроллер в 

автоматический режим.

3. Включите силовой автоматический 

выключатель.

Генераторная установка готова к 

запуску. Просто подайте сигнал на 

запуск от контроллера АВР. Снимите 

сигнал запуска для остановки 

генераторной установки, она 

проработает некоторое время на 

холостом ходу для охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

＊  Для экстренной остановки генератора 

нажмите кнопку аварийного останова.

＊  Перед запуском генераторной 

установки после аварийного останова 

поверните кнопу аварийного останова 

против часовой стрелки, нажмите кнопку 

STOP на контроллере и нажмите 

кнопку сброса ошибок.

1. Перед запуском выполните 

действия, описанные в пункте 5.2.

ПРИМЕЧАНИЕ:

＊  Нельзя давать команду на старт 

генераторной установки при наличии 

неснятых ошибок на контроллере. Их 

необходимо снять кнопкой снятия 

ошибок. Убедитесь, что решили 

проблему возникновения ошибки на 

контроллере.

2. Ручной запуск: Убедитесь, что 

кнопка аварийного останова и 

удаленного останова не нажаты. При 

невозможности запуска двигателя на 

контроллере будет активирована 

«Ошибка запуска». Обратитесь к 

Руководству пользователя дизельного 

двигателя для выявления и решения 

проблемы.

ВНИМАНИЕ:

!  При нескольких неудачных попытках 

запуска несгоревшая горючая смесь 

накапливается в выхлопной системе 

двигателя.

Необходимо прочистить выхлопную 

систему, открыв заглушку выхлопной 

трубы. После прочистки также следует 

решить проблему неудачного запуска 

двигателя. Установите заглушку и 

повторите действия, описанные выше.

В случае, если двигатель запущен

3. Проверьте, нет ли нетипичного шума 

или вибраций.

4. Проверьте нет ли подтеков систем 

двигателя или протечки в выхлопной 

трубе.

5. Проверьте контроллер установки на 

отсутствие сигналов и ошибок, 

значения давления масла должны 

нормализироваться после 10-15 

секунд работы.

6. Включите силовой выключатель 

генератора переменного тока (взвести 

вверх).

ПРИМЕЧАНИЕ:

＊  Теперь подайте нагрузку. 

Нагружайте генератор в зависимости 

от рабочей температуры двигателя. 

При температуре менее 20ᵒС не 

давайте нагрузку более 50%, когда 

температура достигнет 80ᵒС, можно 

увеличить нагрузку до 70-100%. В 

зависимости от модели, некоторые 

двигатели могут быть нагружены сразу 

нагрузкой 100%.

7. Останов: Отключите нагрузку при 

помощи силового автоматического 

выключателя, генераторная установка 

должна поработать несколько минут 

на холостом ходу и охладиться. Затем 

нажмите кнопку аварийного останова 

и генератор немедленно остановится.

В экстренных случаях допускается 

остановка генератора нажатием 

кнопки аварийного останова без 

снятия нагрузки.

5.4 Обычный 

Старт/Останов--- Ручной старт

5.5 Автоматический 

запуск/останов – 

Автоматический старт



6  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

    ГЕНЕРАТОРА

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГЕНЕРАТОРА 

6.1 Общая информация

Качественное техническое 

обслуживание генераторной установки 

– залог ее долгой и надежной работы. 

Допускается проведение технического 

обслуживания только 

квалифицированными специалистами. 

Необходимо документировать все 

проводимые сервисные работы для 

разработки эффективной программы 

сервиса.

Генераторную установку необходимо 

содержать в чистоте, не допускать 

пролива и скопления рабочих 

жидкостей, таких как топливо или масло. 

Уберите подтеки при помощи моющего 

средства на водной основе, не 

используйте растворители или другие 

чистящие средства на горючей основе.

Шумозащитный материал, который 

был порван или поврежден должен 

быть немедленно заменен.

Регламент профилактического 

обслуживания зависит от применения и 

режима работы генераторной установки. 

Подробная информация о 

профилактическом сервисном 

обслуживании изложена в 

Руководстве пользователя двигателя, 

которое является неотъемлемым 

источником к этому разделу. Периоды 

сервисного обслуживания могут быть 

короче описанных в этом разделе.

6.2.1 Ежедневное перед каждым 

запуском:

(Для генераторов, работающих в 

резервном режиме, может проводится 

еженедельно). Перед запуском 

двигателя необходимо проводить 

ежедневный обход. Во время обхода 

необходимо выполнить действия, 

описанные в пункте 5.2. Требования к 

процедурам, необходимым для 

проведения в дизельном двигателе 

можно найти в Руководстве 

пользователя двигателем и могут 

иметь дополнительные действия.

6.2.2 Каждые две недели:

(Для генераторов, работающих в 

резервном режиме, которые не 

запускались до этого). Запустите 

генераторную установку и дайте 5 

минут поработать, проведя проверку 

выходных параметров на панели 

управления и визуальный осмотр.

ВНИМАНИЕ:

! Не допускайте длительную работу 

дизельных двигателей на холостом 

ходу.

6.2.3 Ежемесячно

(Для генераторных установок, не 

работающих под нагрузкой). 

Проверьте работу генераторной 

установки на протяжении 1-2 часов по 

нагрузкой не менее 50%.

6.2.4 Каждые 6 месяцев или 250 

моточасов:

Выполните требуемые ежедневные 

процедуры и в дополнение:

1. Проверьте все системы управления 

на предмет срабатывания 

сигнализаций и ошибок.

2. Очистите вентиляционные отверстия 

на крышке аккумуляторной батареи.

3. Затяните все хомуты и соединения 

выхлопной системы.

4. Проведите сервисные работы, 

описанные в Руководстве 

пользователя дизельного двигателя.

6.2 Профилактическое 

обслуживание



5. Запустите двигатель и проверьте, что 

все контрольно-измерительные 

приборы указывают на штатный режим 

работы.

6. При наличии искрогасителя в 

выхлопной системе необходимо 

очистить его от нагара.

6.2.5 Профилактическое 

обслуживание генератора 

переменного тока:

Нет строгого регламента по 

обслуживанию генератора 

переменного тока, однако 

периодически требуется очищать его 

от грязи и проверять состояние 

обмоток. Смотрите пункт 8.2 для 

подробной информации и Руководство 

пользователя генератора переменного 

тока.

6.2.6 Профилактическое 

обслуживание двигателя:

Обратитесь к Руководству 

пользователя двигателя за 

информацией о периодическом 

сервисном обслуживании.

 

Следующие действия необходимо 

выполнить перед демонтажем двигателя 

и/или генератора переменного тока:

1. Отсоедините и заизолируйте 

питающие кабели навесного 

электрооборудования, такого как 

предпусковой подогреватель 

охлаждающей жидкости.

2. Отсоедините и заизолируйте 

питающие кабели зарядного 

устройства аккумуляторной батареи. 

Отключите аккумуляторную батарею 

(сперва провод массы (-).

3. Если генераторная установка 

оснащена шумозащитным кожухом, 

выкрутите крепежные болты, 

отсоедините выхлопную систему и 

снимите кожух.

4. Отсоедините и заизолируйте кабели, 

идущие от двигателя в панель 

управления, пометив таким образом, 

чтобы можно было восстановить 

подключение.

5. Если необходимо снять и двигатель, 

и генератор переменного тока, 

необходимо снимать их 

одновременно, как одно устройство, 

используя такелажные крюки 

двигателя и генератора переменного 

тока. Перед этим необходимо 

выкрутить фиксирующие болты к раме.

6.3.1 Демонтаж только двигателя:

1. При демонтаже одного двигателя 

необходимо отсоединить всю 

электропроводку.

2. В случае, если установлен 

одноопорный генератор переменного 

тока, необходимо подпереть его 

стороны двигателя перед его снятием.

3. Снимите болты крепления двигателя 

к раме. Возможно, понадобится 

ослабить также болты крепления 

генератора переменного тока.

4. Снимите защитные решетки 

вентилятора генератора.

5. Закрепить ротор генератора 

переменного тока, используя стропы 

или деревянные подпорки.

6. Ослабьте болты крепления маховика 

и муфты генератора переменного тока.

7. Подвесьте двигатель при помощи 

мостового крана.

8. Выкрутите болты соединения муфты.

9. Теперь двигатель отсоединён от 

генератора переменного тока

и может быть снят с рамы.

6.3.2 Демонтаж только генератора 

переменного тока:

1. Если демонтируется только 

генератор переменного тока, 

необходимо подпереть двигатель с его 

стороны.

2. Снимите жгут проводов.

3. Снимите болты крепления 

генератора переменного тока к раме, 

болты крепления двигателя 

необходимо также ослабить.

4. Снимите защитные решетки 

вентилятора генератора. Убедитесь, 

что ротор находится в центре статора и 

закреплен. Это предотвратит 

повреждение подшипника или 

обмотки возбуждения.

5. Отсоедините генератор 

переменного тока от двигателя, как 

описано в пункте 6.3.1.

6. Закрепите генератор переменного 

тока, используя стропы и перед 

подъемом отведите его в сторону от 

двигателя.
6.3 Демонтаж двигателя 

и/или генератора 

переменного тока



7  ОПИСАНИЕ И 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ 

    ДВИГАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 

7.1 Описание двигателя

7.1.1 Общая информация: Двигатель, 

приводящий в движение генератор 

переменного тока, промышленного 

типа, который был подобран для 

надежной и эффективной работы 

установки. Подробная информация о 

двигателе, навесном оборудовании и 

аксессуарах приведена в Руководстве 

пользователя двигателя. Этот раздел 

дает общую информацию о основных 

компонентах и какую функцию они 

выполняют в генераторной установке.

Если регулярно выполнять 

предписания по сервисному 

обслуживанию, приведенные в 

Руководстве пользователя двигателя, 

дизельный двигатель будет надежно 

служить многие годы.

7.1.2 Система охлаждения:

Система охлаждения двигателя состоит 

из радиатора, 

высокопроизводительного 

вентилятора, приводной водяной 

помпы и термостата. Система 

охлаждает поверхность двигателя и 

радиатора потоком воздуха снаружи и 

циркуляцией охлаждающей жидкости 

между двигателем и радиатором 

внутри. Генератор переменного тока 

также имеет встроенный вентилятор 

для циркуляции воздуха внутри 

корпуса. Термостат поддерживает 

температуру охлаждающей жидкости 

оптимальную для эффективной работы 

двигателя.

В холодное время года используется 

предпусковой подогрев масла и 

двигателя для легкого и 

гарантированного старта двигателя. 

Эти дополнительные устройства 

требуют внешнего электропитания.

7.1.3 Регулятор оборотов двигателя:

Регулятор оборотов двигателя может 

быть механический или электронный, 

и предназначен для поддержания 

постоянных оборотов двигателя в 

зависимости от нагрузки. От оборотов 

двигателя зависит частота выходного 

напряжения генератора переменного 

тока, таким образом любые скачки 

оборотов влияют на отклонения 

частоты.

Регулятор оборотов управляет 

скоростью вращения маховика и 

управляет подачей топлива в 

двигатель. Как только на генератор 

переменного тока подается нагрузка, 

регулятор оборотов увеличивает 

подачу топлива в двигатель. Если 

нагрузка уменьшается – регулятор 

снижает подачу топлива.

7.1.4 Топливная система:

На большинстве генераторных 

установок топливная система 

присоединяется напрямую к 

топливному баку, встроенному в раму. 

Емкость бака рассчитана на 

обеспечение автономной работы 

установки порядка 8 часов при полной 

нагрузке. Также может быть 

установлен топливный бак 

увеличенной емкости, 

обеспечивающий работу без заправки 

до 24 часов.

Топливный бак комплектуется 

необходимыми фитингами, чтобы 

обеспечить дозаправку из внешней 

емкости в ручном или автоматическом 

режиме. Для подробной информации 

смотрите пункт 4.9.

На генераторных установках большой 

мощности топливный бак, как правило, 

не устанавливается в раму, топливная 

система должна присоединяться к 

отдельно стоящему топливному баку.



7.1.5 Выхлопная система:

Выхлопная система необходима для 

снижения шума работы двигателя и 

отвода выхлопных газов.

На генераторных установках малой 

мощности выхлопная система с 

глушителем устанавливается 

непосредственно на двигатель. На 

установках большой мощности 

глушитель поставляется отдельно для 

монтажа по месту установки 

генератора.

7.1.6 Воздушная заслонка

Воздушная заслонка, если установлена, 

предотвращает неуправляемое 

повышение оборотов двигателя путем 

перекрытия доступа кислорода в блок 

цилиндров. Запрещается проверка 

работы воздушной заслонки во время 

работы двигателя под нагрузкой. 

Проверку работоспособности 

заслонки желательно выполнять при 

заглушенном двигателе. Если 

производилась проверка на 

работающем двигателе, не 

рекомендуется сразу после этого его 

перезапуск.

ВНИМАНИЕ:

! Перекрытие воздушной заслонки при 

работающем двигателе может вызвать 

попадание топлива в выхлопную 

систему. Перед очередным запуском 

двигателя следует подождать и дать 

улетучиться топливу из выхлопной 

системы.

7.1.7 Помощь при старте:

Не рекомендуется применение 

этилового эфира для помощи старта, 

это значительно сокращает срок 

службы двигателя.

 
Руководство пользователя двигателем

содержит подробную информацию по 

обслуживанию двигателя. Также оно 

содержит гид по поиску и устранению 

неисправностей.

 

7.3.1 Общие рекомендации:

Коррозия радиатора, как правило, 

основная причина неисправности. Она 

вызвана взаимодействием с воздухом 

и водой. Всегда проверяйте все 

трубопроводы радиатора на 

отсутствие протечек, а также удаляйте 

воздух, скапливающийся вверху 

радиатора.

Радиаторы нельзя оставлять 

наполовину заполненными, это 

значительно увеличивает действия 

коррозии. Даже в неэксплуатируемых 

генераторных установках следует 

держать радиатор либо полностью 

пустым, либо полностью заполненным. 

В радиаторах следует применять 

дистиллированную воду или 

природную мягкую воду с 

добавлением присадок для 

предотвращения образования 

коррозии.

ВНИМАНИЕ:

! Охлаждающая жидкость в радиаторе, 

как правило, очень горячая и 

находится под давлением. Не 

проводите работы с радиатором или 

не отсоединяйте патрубки системы 

пока охлаждающая жидкость не 

остынет. Также, не начинайте никаких 

работ с радиатором пока крутиться 

приводной вентилятор.

7.3.2 Наружная мойка:

В грязных и пыльных условиях 

эксплуатации соты радиатора могут 

забиться мусором, насекомыми или 

другими частицами, что значительно 

повлияет на эффективность работы 

системы охлаждения.

Для мытья радиатора используйте 

мойки высокого давления для 

автомобилей. Более сложные

загрязнения следует удалять при 

помощи моющих средств и шланга с 

горячей водой. Напор воды для мойки 

радиатора стоит направлять на лицевую 

часть, в сторону вентилятора. Мойка с 

обратной стороны может привести к 

более серьезному загрязнению сот 

радиатора. Во время мойки следует 

защитить и накрыть двигатель и 

генератор.

Трудноудаляемые загрязнения, которые 

не удалось удалить вышеописанными 

способами, можно удалить сняв 

радиатор и погрузив его в теплый 

щелочной раствор на 20 минут,промыв 

после этого шлангом с горячей водой.

7.3.3 Внутренняя очистка:

Негерметичные соединения, 

дозаправка жесткой водой или 

отсутствие антикоррозийных присадок 

могут привести к значительному 

загрязнению радиатора и 

образованию накипи.

Для удаления накипи выполните 

следующие действия:

1. Слейте охлаждающую жидкость и 

отсоедините шланги от двигателя.

2. Приготовьте 4% раствор 

ингибированной кислоты и чистой 

воды. Добавляйте кислоту в воду, не 

наоборот.

3. Перемешайте несколько минут, 

подогрейте до температуры не ниже 

49ᵒС.

4. Медленно начните заливать раствор 

в радиатор через патрубок или 

заливочную горловину. Возникнет 

вскипание раствора. Когда вскипание 

прекратится, полностью залейте 

раствор в радиатор.

5. Подождите несколько минут, затем 

слейте раствор обратно в исходную 

емкость используя патрубок или 

дренажную пробку.

6. Осмотрите внутреннюю поверхность 

радиатора через заливочную 

горловину. Если накипь осталась, 

повторите описанные выше 

процедуры, увеличив концентрацию 

раствора до 8%.

7. После очистки необходимо 

нейтрализовать действие кислотного 

раствора: налейте чистую воду в 

емкость и нагрейте до температуры 

кипения, добавьте в воду пищевую 

соду, 0,5 кг соды на каждые 20 литров 

воды. Залейте полученный раствор в 

радиатор, затем слейте обратно из 

радиатора в емкость.

8. Наполните радиатор и слейте 

раствор несколько раз, после чего 

наполните снова и оставьте, как 

минимум, на один час. Затем снова 

слейте раствор в емкость и промойте 

радиатор горячей чистой водой.

9. Перед установкой радиатора на 

двигатель рекомендуется проверить 

его давлением (используйте давление 

1-2 кратное рабочему). Проверьте всю 

поверхность радиатора на наличие 

течей, которые могли открыться после 

удаления накипи.

10. Перед эксплуатацией радиатора в 

охлаждающую жидкость необходимо 

добавить антикоррозийную присадку и 

в нужной пропорции антифриз.

＊  Для подробной информации 

обратитесь к Руководству по 

эксплуатации двигателя.
7.2 Обслуживание двигателя

7.3 Обслуживание радиатора



8  ОПИСАНИЕ И 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ 

    ГЕНЕРАТОРА 

    ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ОПИСАНИЕ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГЕНЕРАТОРА 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

8.1 Описание генератора 

переменного тока

8.1.1 Общая информация: 

Генераторная установка оснащается 

бесщёточным генератором 

переменного тока, не требующим 

обслуживания и замены щеток и 

контрактных колец. Система 

управления состоит из 

автоматического регулятора 

напряжения, цепи защиты и системы 

контроля выходного напряжения.

8.1.2 Конструкция/Основные 

компоненты: Генератор переменного 

тока – полноценное устройство, 

спроектированное и произведенное 

для долгой и эффективной 

эксплуатации и простого сервисного 

обслуживания.

Ротор генератора изготовлен из 

тонколистовой электротехнической 

стали с низкими потерями на 

перемагничивание. Листы соединены 

под давлением и закреплены, чтобы 

выдерживать нагрузку и вибрации при 

работе. Ротор с намотанными 

обмотками пропитывается 

изоляционным лаком и закрепляется 

внутри статора.

Вал ротора выполнен с применением 

высокоточной обработки также имеет 

вентилятор для охлаждения. Ротор 

вставлен в подшипник, имеет силовые 

диоды на конце и рассчитан на 

максимальную скорость вращения 

2250 об/мин. Ротор в сборе проходит 

балансировку для исключения 

вибраций во время работы.

Со стороны привода на валу генератора 

закреплен вентилятор из алюминиевого 

сплава, который осуществляет приток 

воздуха для охлаждения, который 

проходит через весь корпус генератора 

и выбрасывается с другой стороны 

через вентиляционные решетки.

8.1.3 Принцип действия генератора 

переменного тока:

Электрический ток, вырабатываемый 

генераторной установкой 

вырабатывается в замкнутой системе, 

состоящей, в основном, из системы 

возбуждения, статора и ротора, и 

автоматического регулятора 

напряжения (см. пункт 8.1).

Процесс начинается с момента, когда 

двигатель начинает вращать ротор 

генератора переменного тока. 

Магнитное поле, создаваемое ротором 

(1) вызывает возникновение 

напряжения в статоре (2). 

Автоматический регулятор 

напряжения (3) выпрямляет 

напряжение в статоре в постоянное и 

подает на систему возбуждения 

статора (4).

Напряжение, подаваемое в статор, 

создает магнитное поле, которое при 

вращении генерирует переменное 

напряжение в возбудителе ротора (5). 

Это напряжение выпрямляется 

вращающимися диодами (6).

При появлении на роторе постоянного 

напряжения, создается более сильное 

магнитное поле, которое генерирует 

более высокое напряжение в обмотках 

статора. Более высокое напряжение 

преобразуется и передается на 

возбудитель ротора. Цикл 

продолжается постепенно увеличивая 

напряжение для необходимого уровня 

выходного напряжения установки. В 

этот момент автоматический регулятор 

напряжения начинает ограничивать 

напряжение, подаваемое на 

возбудитель статора,



Элемент Описание
Ротор

Статор

Автоматический 

регулятор напряжение

Возбудитель статора

Возбудитель ротора

Вращающиеся диоды

Выходное напряжение

Рисунок 8.1: Блок-схема работы генератора переменного тока

тем самым управляя выходным 

напряжением (7) генератора 

переменного тока.

Весь процесс возбуждения занимает 

менее одной секунды.

8.1.4 Автоматический регулятор 

напряжения: Автоматический 

регулятор напряжения (АРН) 

поддерживает необходимое 

параметры выходного напряжения в 

зависимости от нагрузки генератора 

переменного напряжения. АРН имеет 

В-Гц характеристику, которая 

пропорционально ограничивает 

напряжение возбуждения при 

снижении скорости вращения 

генератора. Эта функция важна при 

резких набросах нагрузки.

Обслуживание генератора проводится 

достаточно редко, в основном, требует

ся периодический осмотр и очистка от 

грязи.

Выполните проверку состояния изоляции 

обмоток генератора в соответствии 

с Руководством пользователя генератора 

переменного тока перед первым 

запуском, после длительного хранения 

или каждые 3-6 месяцев в зависимости 

от уровня влажности окружающей 

среды (больше влажность – чаще 

проверка). Перед проверкой изоляции 

отсоедините и вынете автоматический 

регулятор напряжения. В особо

 влажных местах в генераторе 
применяется обогреватель, чтобы 
поддерживать обмотки сухими, когда 
генератор не работает.
Если на генераторе установлены 
воздушные фильтры, требуется их 
периодическая (в зависимости от 
внешних условий) проверка. Если 
требуется очистка, достаньте фильтры 
из корпусов. Промойте фильтры 
моющим средством и водой. 
Высушите их перед установкой на 
место. Также генератор переменного 
тока нужно регулярно очищать и мыть. 
Частота мойки зависит от внешних 
условий, в которых генератор 
эксплуатируется. Во время мойки 
необходимо обязательно выполнить 
следующие действия:
Прежде всего, отключить 
электропитание. Вытереть грязь, пыль, 
масло, воду и любые другие жидкости 
с поверхностей генератора и 
вентиляционных решеток. Все это 
может попасть внутрь на обмотки 
генератора и вызвать перегрев или 
нарушение изоляции. Грязь и пыль 
лучше всего убирать при помощи 
пылесоса. Не используйте для чистки 
сжатый воздух или мойку высокого 
давления!
Руководство пользователя генератора 
содержит более подробную 
информацию по обслуживанию. В 
нем также есть гид по поиску и 
устранению неисправностей. 
＊  
пожалуйста обратитесь к Руководству 
пользователя генератора 
переменного тока.

Для подробной информации 

8.2 Обслуживание генератора 

переменного тока



9  ОПИСАНИЕ И УХОД 

    ЗА НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ 

    АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

ОПИСАНИЕ 

АККУМУЛЯТОРНОЙ 

БАТАРЕИ И

ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Сфера применения

Аккумуляторная батарея 

предназначена для запуска 

дизель-генераторных установок, 

питания сигнализации. 

Когда стартерная батарея

используется в других целях, 

пожалуйста

проконсультируйтесь с вашим 

поставщиком оборудования.

Знаки безопасности

1. Электролит стартерных 

аккумуляторных

батарей опасен и вреден для 

окружающей среды, будьте 

осторожны. Также он вызывает 

интенсивную коррозию при

контакте с металлом.

2. Водород, выделяемый при 

использовании и зарядке батарей 

огне- и взрывоопасен.

Примите следующие меры

предосторожности:

＊  Используйте или обслуживайте 

аккумуляторную

батарею в хорошо вентилируемых 

помещениях;

Запрещены
огнеопасные
материалы

Остерегайтесь
коррозии

Оденьте
защитные

очки

Нахождение
детей рядом
запрещено

Остерегайтесь
взрыва

Остерегайтесь
взрыва

＊  Запрещается курение и открытое 

пламя во

время работы с стартерными 

аккумуляторными

батареями;

＊  При зарядке аккумуляторной батареи 

большим током, подождите 10 минут 

после процесса зарядки и перед 

установкой, чтобы рассеялся

выделившийся водород;

＊  Убедитесь, а также периодически 

проверяйте, что вентиляция 

аккумуляторной батареи достаточна.

3. Аккуратно переносите 

аккумуляторную батарею, чтобы не 

получить травму.

 

Установленные стартертерные 

аккумуляторные батареи 

необслуживаемые и не требуют 

долива дистиллированной воды.

Инструкции

1. Перед использованием стартерной

аккумуляторной батареи проверьте

напряжение на ее клеммах, оно 

должно

быть равно 12,6 В или выше. Если

напряжение ниже – батарею нужно

подзарядить. Способы подзарядки:

Хранение: Три месяца с заполненным

электролитом. Требуется подзарядка 

после

хранения.

При подзарядке необслуживаемой

аккумуляторной батарея используйте 

постоянное

напряжение 16В и ток 0,25С20А, пока 

зарядный

ток не снизится до нуля и останется 

стабильным 2-

3 часа. Примечание: С20 обозначает

9.2 Характеристики продукта



емкость аккумуляторной батареи. Так, 

например, зарядный ток для 

аккумуляторной батареи емкостью 54 

Ач составит 0,25 х 54 = 14А, время 

заряда 20 часов.

＊  Первые 3 часа зарядки обращайте 

внимание на зарядный ток, при 

необходимости корректируйте его, 

чтобы избежать повреждения 

аккумуляторной батареи.

2. Аккумуляторная батарея имеет 

информационные стикеры с 

техническими характеристиками и 

информацией о необходимости 

утилизации.

3. Аккумуляторная батарея имеет 

клеммы (+) и (-) для присоединения 

силовых проводов, клемма (+) всегда 

должна подключаться первой.

＊  При подключении проводов 

неправильной полярности может быть 

повреждено оборудование двигателя 

или аккумуляторная батарея.

4. При опрокидывании 

аккумуляторной батареи возможна 

утечка электролита.

1. Необходимо уделять особое 

внимание при подзарядке 

аккумуляторной батареи, а также при 

утилизации использованных батарей.

Примечание 1

2. Если аккумуляторная батарея не 

используется на протяжении долгого 

времени, необходимо отсоединить (-) 

клемму. После длительного периода, 

когда аккумуляторная батарея не 

использовалась, необходимо ее 

полностью перезарядить и проверить.

3. Никогда не проверяйте уровень 

заряда батареи и наличие напряжения 

замыкая силовые клеммы между 

собой.

4. Проверяйте состояние клемм и 

наличие хорошего контакта между 

клеммами и силовыми проводами.

5. Убедитесь, что аккумуляторная 

батарея находится в хорошо 

вентилируемом помещении. В 

холодное время исключите влияние 

холода на батарею, отрицательная 

температура увеличит давление 

внутри аккумулятора и разрушит ее 

пластины.

6. Инструмент и другие проводники 

необходимо держать вдали от силовых 

клемм аккумуляторной батареи. 

Попадание на клеммы вызовет 

короткое замыкание и повреждение 

клемм и батареи.

7. Нерабочие аккумуляторные батареи 

необходимо должным образом 

утилизировать или сдавать 

профильным организациям-

дистрибьюторам.

Основные причины, которые приводят 

к негодности аккумуляторных батарей:

�  Слишком высокая температура 

окружающей среды при эксплуатации

�  Слишком длительный заряд 

большим зарядным током

�  Применение для других целей, 

повышающих уровень нагрузки

�  Ослабленный ремень зарядного 

генератора на двигателе

�  Высокий ток утечки

�  Слишком высокий или слишком 

низкий зарядный ток

�  Слишком частые использование 

(запуск двигателя)

�  Неиспользование длительное время 

с присоединённой (-) клеммой

9.3 Техническое обслуживание

9.4 Зарядное устройство/гид по устранению неисправностей

Проблема Причина Решение

Нет тока заряда

Отсутствует основная 
питающая сеть

Проверить основную 
питающую сеть

Неисправен 
предохранитель Заменить предохранитель

Неисправно зарядное 
устройство

Заменить зарядное 
устройство

Низкое напряжение 

заряда
Низкое напряжение Проверить установки 

зарядного устройства

Высокое нап

ряжение заряда
Высокое напряжение

Проверить установки 
зарядного устройства

Проверить установки 
зарядного устройства

Срабатывание предохран

ителей после подключения 

основной питающей сети

Короткое замыкание



10  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И 

      УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК

10.1.1 Описание: Панель управления, 

установленная на генераторной 

установке, необходима осуществления 

контроля выходных параметров, 

основных систем и осуществления 

управления. Различные установки 

используют панели управления 

различного типа. Каждая система 

имеет отдельное Руководство 

пользователя, прилагаемое к общей 

документации.

Панель управления состоит из двух 

основных частей: контроллер и 

силовой автоматический выключатель.

Контроллер измеряет и выводит на 

экран параметры двигателя и 

генератора переменного тока, 

осуществляет запуск и останов 

генератора. Также, при отклонении 

рабочих параметров двигателя: 

например, при низком давлении масла 

или высокой температуре 

охлаждающей жидкости выполняет 

аварийный останов двигателя. 

Различные генераторы требуют 

контроллеры различных моделей с 

различным функционалом.

Силовой автоматический выключатель 

необходим для защиты генератора 

переменного тока от перегрузки и 

короткого замыкания.

10.1.2 Экран контроллера: Перед 

запуском генераторной установки 

оператору необходимо знать значения 

ее параметров на предмет каких-либо 

ошибок и отклонений.

В зависимости от типа установленного 

оборудования, указанные ниже 

параметры могут незначительно 

отличаться для генераторных 

установок различного типа.

Приведенная спецификация приводит 

функционал различных компонентов. 

Для измерения этих показателей 

убедитесь, что Ваш контроллер имеет 

эти встроенные средства измерения.

А) Вольтметр – показывает выходное 

напряжение генераторной установки. 

Не должно меняться во время работы 

генераторной установки. Если у 

генератора возникла неисправность в 

системе возбуждения, напряжение 

снизится приблизительно до 20-40В. 

Если генераторная установка работает, 

а показаний напряжения нет, 

убедитесь, что переключатель выбора 

фаз в нужном положении.

Б) Переключатель выбора фазы 

измерения напряжения. Позволяет 

измерять напряжение конкретной 

фазы. Во время работы генератора 

должен быть в положении “0”.

В) Амперметр. Показывает силу тока, 

генерируемую генератором и зависит 

от нагрузки. Измеряет токи в фазах. 

Если генераторная установка работает, 

а показаний тока нет, убедитесь, что 

переключатель выбора фаз в нужном 

положении.

Г) Переключатель выбора фазы 

измерения тока. Позволяет измерять 

ток в конкретной фазе. Во время 

работы генератора должен быть в 

положении “0”.

Д) Частотомер выходного напряжения 

генераторной установки. Позволяет 

контролировать выходную частоту и 

стабильную работу дизельного 

двигателя.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ И 

УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК 

10.1 Описание панели управления



При неполной нагрузке генераторной 

установки частота может быть 

незначительно выше номинального 

значения. Например, на холостом 

ходу частота должна быть около 52Гц, 

при полной нагрузке 50Гц.

Е) Счетчик моточасов – показывает 

наработку генераторной установки.

Ж) Указатель температуры 

охлаждающей жидкости двигателя – 

подсоединён к температурному 

датчику для измерения температуры 

охлаждающей жидкости. Нормальная 

температура работы 85 ᵒС.

З) Вольтметр напряжения 

аккумуляторной батареи – указывает 

на уровень заряда аккумулятора. 

Нормальное напряжение батареи 12-

14В для системы с одной батареей и 

24-28В для системы с двумя. При 

запуске двигателя показывает около 

70% номинального напряжения. После 

запуска должно вернуться к 

нормальному. При зарядке 

генератором с приводом от двигателя 

величина напряжения выше при 

работающем двигателе, чем при 

остановленном.

И) Указатель давления масла в 

дизельном двигателе – необходим для 

контроля наличия масла в системе 

смазки. Нормальный уровень 

давления 35-60Р. После прогрева 

двигателя давление масла значительно 

увеличится.

К) Индикатор «АВАРИЯ» - сигнал о 

наличии аварии в работе 

генераторной установки. Красный 

сигнал означает аварийный останов по 

аварии, желтый – предупредительная 

сигнализация.

Л) Переключатель выбора режима 

работы генераторной установки.

СТАРТ

Используется для ручного запуска 

двигателя.

СТОП

Используется для остановки двигателя 

или деактивации ручного режима. 

Также используется для сброса сигнала 

«АВАРИЯ».

АВТО

Переключение системы в 

автоматический режим.

М) Кнопка аварийного останова – 

красная кнопка останова двигателя и 

блокировки повторного запуска. Для 

запуска двигателя требуется 

деактивация кнопки поворотом ее 

против часовой стрелки.

10.2 Гид по поиску и устранению 

ошибок в системе управления

Проблема Причина Решение

Запуск двигателя

 (только ручной 

запуск)

Не удается запуск 

при повороте 

ключа

1. Проверьте ключ 
2. Проверьте индикатор «АВАРИЯ», при   
    необходимости снимите ошибку 
3. Проверьте напряжение аккумуляторной   
    батареи на вольтметре, если напряжения 
    нет – проверьте защитный     
    предохранитель. Если напряжение все еще 
    низкое, зарядите аккумуляторную батарею  
    при помощи другого зарядного устройства  
    (убедитесь, что ключ находится в    
    положении «выкл.» при выполнении  
    отключений/подключений)

Запуск двигателя 

(только для 

автоматического 

режима запуска)

Не удается 

запустить двигатель 

нажатием 

кнопки СТАРТ 

или при помощи 

удаленного запуска

1. Проверьте все ли кнопки аварийного 
    останова отжаты (включая кнопку  
    удаленного запуска/останова), если   
    активен сигнал удаленного останова, 
    проверьте клеммы/разъемы соединения 
    контрольного кабеля 
2. Проверьте, отключены ли все 
    переключатели управления 3. Проверьте 
    индикатор «АВАРИЯ», при необходимости 
    снимите ошибку 4. Проверьте напряжение 
    аккумуляторной батареи на вольтметре, 
    если напряжения нет – проверьте 
    защитный предохранитель. Если 
    напряжение все еще низкое, зарядите 
    аккумуляторную батарею при помощи 
    другого зарядного устройства (убедитесь, 
    что ключ находится в положении «выкл.» 
    при выполнении 
    отключений/подключений) 
5. Проверьте втягивающее реле стартера, 
    проверьте напряжение на клеммах 
    стартера, если напряжение есть – 
    необходимо заменить втягивающее реле, 
    если напряжения нет – нужно проверить 
    целостность электропроводки и отсутствие 
    короткого замыкания в ней.

Неудачный запуск 

дизельного 

двигателя

 (для всех панелей 

управления)

Не удается 

запустить 

двигатель, либо 

двигатель глохнет 

спустя 20 секунд 

работы

1. Проверьте уровень топлива 
2. Проверьте подается ли питание на стартер 

3. Проверьте целостность предохранителей в 
    цепи управления 
4. Проверьте, нет ли воздушной пробки в 
    топливной магистрали или фильтре 
5. Убедитесь, что выхлопные газы не 
    скопились в глушителе и системе после 
    неудачных запусков 
6. Если выяснилось, что топливо нормально 
    поступает в двигатель, а запуск не удается, 
    обратитесь к Руководству пользователя 
    двигателя. 
7. Если наружная температура слишком 
    низкая, воспользуйтесь предпусковым 
    подогревателем (при наличии)8. 
    Проверьте герметично ли установлен   
    датчик давления масла.



Проблема Причина Решение

Нет выходного 

напряжения при 

работе 

генераторной 

установки (все 

типы панелей 

управления)

Отсутствует 

напряжение на 

вольтметре панели 

управления

1. Проверьте положения переключателя  
    выбора фаз вольтметра 
2. Проверьте, не сработан ли 
    предохранитель в цепи измерения в 
    панели управления 
3. Проверьте напряжение на выходе другим 
    вольтметром или мультиметром,  
    проверьте целостность проводки цепи 
    измерения 
4. Проверьте диоды и Автоматический  
    регулятор напряжения, обратитесь к  
    Руководству пользователя за подробной  
    информацией 
5. Убедитесь, что двигатель работает 
    нормально, набрал необходимые  
    обороты.

Генераторная 

установка 

работает но

рмально, но 

нет питания 

нагрузки

Генераторная 

установка работает 

нормально, но 

нет питания 

нагрузки

1. Проверьте, включен ли силовой  
    автоматический выключатель 
    (положение вверх)

Невозможно 

остановить 

двигатель в 

ручном режиме 

(для всех типов 

панелей 

управления)

При нажатии 

кнопки СТОП 

двигатель 

продолжает 

работать

1. Проверьте, отключен ли силовой  
    автоматический выключатель (нагрузка) 
2. Проверьте, работает ли электромагнитный 
    клапан перекрытия подачи топлива, 
    при необходимости замените.

Невозможно 

остановить 

двигатель в 

автоматическом 

режиме

При подачи 

удаленного 

сигнала останова 

двигатель не 

останавливается

Примечание: В автоматическом режиме дви

гатель не останавливается моментально посл

е команды останова. Двигатель работает нек

оторое время для охлаждения. 
1. Время охлаждения 5 минут 
2. Проверьте, останавливается ли двигатель  
    после нажатия кнопки АВАРИЙНОГО  
    ОСТАНОВА или СТОП 
3. Проверьте, работает ли электромагнитный 
    клапан перекрытия подачи топлива, при 
    необходимости замените.

Проблема Причина Решение

Сигнал о низком 

напряжении 

аккумуляторной 

батареи 

(автоматическая 

система,

 приложение)

Сигнал о низком 

напряжении 

аккумуляторной 

батареи

1. Проверьте напряжение аккумуляторной 
батареи, оно должно быть не меньше 12В или 
24В для соответствующей электрической 
системы. 
2. Если при неработающем генераторе 
напряжение аккумуляторной батареи низкое – 
зарядите ее зарядным устройством или 
генератором при работающем двигателе. 
3. Если при работающем двигателе 
аккумуляторная батарея не заряжается и 
напряжение не меняется, проверьте 
состояние приводных вентиляторов 
генератора. 
4. Если ремень в порядке проверьте зарядный 
генератор. Обратитесь к Руководству 
пользователя Дизельного двигателя. 
5. Если при любом способе батарея не 
заряжается – замените ее. 
6. Как только проблема будет устранена, 
снимите сигнал ошибки на контроллере.

Сигнал ошибки в 

ручном режиме 

работы

Сигнал ошибки в 

ручном режиме 

работы

1. Проверьте положение переключателя 
режима работы, он должен быть в 
автоматическом режиме 
2. Проверьте отжата ли кнопка аварийного 
останова 
3. Как только обнаружите и устраните причину 
сигнала ошибки, снимите его на контроллере.

Сигнал высокой 

температуры 

охлаждающей 

жидкости 

двигателя

Сигнал высокой 

температуры 

охлаждающей 

жидкости двигателя

1. Проверьте не перегружен ли двигатель 
2. Проверьте нет ли препятствий работе 
радиатора и вентиляционной системе 
3. Убедитесь, что температура окружающей 
среды соответствует проектным значениям 
4. Если причина не найдена, остановите 
генераторную установку и проверьте 
состояние приводного ремня вентилятора 
5. Проверьте датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
6. Обратитесь к Руководству пользователя 
дизельным двигателем 
7. После того, как причина сигнала была 
найдена и устранена, снимите сигнал ошибки 
на контроллере

Сигнал низкого

 давления масла

Сигнал низкого 

давления масла

1. Проверьте датчик масла 
2. Остановите генераторную установку и 
проверьте уровень масла 
3. Обратитесь к Руководству пользователя 
дизельным двигателем 
4. Обратитесь к Руководству пользователя 
дизельным двигателем

Сигнал ошибки 

заряда аккумуляторной 

батареи 

(автоматическая 

система, 

приложение)

Сигнал ошибки 

заряда 

аккумуляторной 

батареи

1. Проверьте включено ли зарядное 
устройство аккумуляторной батареи 
2. Выполните действия, описанные в пункте 
при низком напряжении аккумуляторной 
батареи 3. Проверьте работу зарядного 
генератора 
4. После того, как причина сигнала была 
найдена и устранена, снимите сигнал ошибки 
на контроллере



ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Некоторые из этих знаков Вы встретите на генераторной установке

ЗАПРЕЩАЮТСЯ ЛЮБЫЕ 
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ГОРЯЧИЕ 

ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ
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ЖИДКОСТЬ

СИЛОВЫЕ КЛЕММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ

Информация о генераторной установке

Модель:   Серийный номер :

1. Дата поставки: 

2. Дата продажи:

3. Дата производства: 

4. Дата пусконаладочных работ:

5. Результат пусконаладочных работ: 

6. Отзыв клиента:

7. Примечания:
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